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 eni i-Sint tech M 5W-30 

разработанное для бензиновых
Кроме того eni i-Sint tech M
автомобилей Jaguar и Land Rov
 

Характеристики (типовы

 

 eni i-Sint tech M 5W-30 

 Вязкость при 100°С 

 Вязкость при 40°С 

 Вязкость при -30°С 

 Индекс вязкости 

 Температура вспышки 

 Температура застывания 

 Щелочное число  

 Сульфатная зольность 

 Плотность при 15°С 

 

Свойства и эксплуатаци

 
• eni i-Sint tech M 5W-30 обл

среды, обеспечивая отличн
• eni i-Sint tech M 5W-30 

отложений, гарантируя дви
• Благодаря специальной ф

обеспечивает отличную топ
• eni i-Sint tech M 5W-30 от

даже в условиях очень высо
• Благодаря высококачестве

расход масла на угар. 
 

Спецификации и одобре

 
• ACEA C1, C2 
• Jaguar / Land Rover STJLR.
• Ford WSS-M2C 934-B 

ch M 5W-30 

й дистрибьютор 
концерна Eni SpA  
ерации 

 высококачественное синтетическое моторн
ых и дизельных двигателей легковых автомобил

M 5W-30 также подходит для бензиновых 
over. 

вые показатели) 

Метод Ед. измерения

ASTM D 445 мм²/с 

ASTM D 445 мм²/с 

ASTM D 5293 мПа·с 

ASTM D 2270 - 

ASTM D 92 °C 

ASTM D 97 °C 

ASTM D 2896 мгКОН/г 

ASTM D 874 % масс. 

ASTM D 4052 кг/л 

ционные качества 

бладает великолепной текучестью при низких те
чный холодный пуск и быструю смазку двигател
0 обеспечивает очень высокий уровень защит
вигателю высокий уровень производительности 
формуле eni i-Sint tech M 5W-30 значитель
опливную экономичность и уменьшает загрязнен
отличается великолепной сопротивляемостью 
соких рабочих температур. 

венным компонентам eni i-Sint tech M 5W-3

рения 
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тел: +7 (495) 640 7606 
e-mail: eni@eni.su 

www.eni.su 

орное масло, специально 
илей Mazda. 
х и дизельных двигателей 

ия Значение 

11.2 

67.5 

6400 

160 

210 

-36 

10.4 

1.1 

0.850 

 температурах окружающей 
еля. 
иты от износа и вредных 

ти и долгий срок службы. 
льно снижает трение, что 
нение окружающей среды. 
ю к окислению и старению 

30 демонстрирует низкий 


