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 eni Rotra Truck Gear 80w-90 это высококачественное специальное трансмиссионное масло с 

отличными ЕР-свойствами уровня API GL-4 и GL-5, предназначенное для механических трансмиссий, 
спирально-зубых конических и гипоидных передач, работающих в очень тяжелых условиях и 
подверженных большим динамическим нагрузкам и высоким рабочим температурам. Формула масла 
позволяет использовать eni Rotra Truck Gear 80w-90 во всех случаях, когда автопроизводители 
требуют применения трансмиссионного масла с уровнем API GL-4 или GL-5.  

Характеристики (типовые показатели) 
 

 eni Rotra Truck Gear 80w-90 Метод Ед. измерения Значение 

 Вязкость при 100°С ASTM D 445 мм²/с 16 

 Вязкость при 40°С ASTM D 445 мм²/с 145 

 Вязкость при -26°С ASTM D 2983 мПа·с 90000 

 Индекс вязкости ASTM D 2270 - 106 

 Температура вспышки ASTM D 92 °C 215 

 Температура застывания ASTM D 5950 °C -30 

 Плотность при 15°С ASTM D 4052 кг/л 0.900 

 

Свойства и эксплуатационные качества 
 

• eni Rotra Truck Gear 80w-90 отличается исключительно высокой термоокислительной 
стабильностью, что гарантирует очень длительные межсервисные рабочие интервалы масла в 
соответствии с требованиями автопроизводителей. 

• Высочайший уровень противоизносных характеристик гарантирует очень надежную защиту всех 
смазываемых узлов от износа. 

• eni Rotra Truck Gear 80w-90 полностью соответствует требованиям к маслам, применяемым для 
смазки синхронизированных трансмиссий.  

• eni Rotra Truck Gear 80w-90 полностью совместимо со всеми типами металлов и сплавов, 
прокладок и эластомеров. 

 

Спецификации и одобрения 
 

• API GL-4, GL-5, MT-1 
• Scania STO-1 
• MAN 341 type E2, Z2 
• MAN 342 type M2 
• NATO O-226 
• SAE J2360 
• ZF TE-ML 2B, 5A, 7A, 12E, 16B, 17B, 19B, 21A 


